AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Laboratorium
Cwiczenie nr 4. Badanie wlasciwosci statycznych elementow
logicznych systemu MERALOG

INSTRUKCJA

Cel ¢wiczenia: Celem ¢wiczenia jest zapoznanie ¢wiczacych z budowg 1 dzialaniem pnmeumatycznych
elementow logicznych systemu MERALOG, wyznaczenie charakterystyk statycznych oraz analiza pracy
badanych elementow (alternatywa A2, negacja alternatywy NA2, negacja N1).
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Schemat stanowiska pomiarowego:
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P, — ci$nienie zasilania; P, —ci$nienie wejsciowe; Y — binarny sygnat wyjsciowy;
Pr — przelacznik ci$nienia zasilania.
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. Przebieg ¢wiczenia:
. Ustawi¢ cisnienie zasilania P,=0.14 MPa;

Dokona¢ podigczenia badanego elementu wg tabeli pomiarowej (w géornym lewym rogu kazdej tabeli
znajduje si¢ oznaczenie elementu logicznego, ktorego dana tabela dotyczy):
e Podlaczy¢ odpowiednia kombinacje wejs¢ (X1, X2) badanego elementu logicznego (0- wejscie
za$lepione, 1- wejscie podiagczone),
« Podlaczy¢ wyjscie badanego elementu logicznego do binarnego wskaznika sygnatu Y,
Zalaczy¢ cisnienie zasilania elementow logicznych (przetacznik Pr).
Zadawac ci$nienie Px wg karty pomiarowej 1 odczyta¢ wartosci sygnalu Y (0, 1).
Podlaczy¢ odpowiedni element logiczny wg kolejnej tabeli w karcie pomiarowe;,
UWAGA! Przy dokonywaniu podlaczen wejs¢/wyjs¢ elementéw logicznych nalezy
odigczy¢ zasilanie stanowiska (Pr) oraz ciSnienie wejSciowe Px ustawi€ na zero.
Narysowa¢ charakterystyki statyczne badanych elementow logicznych: zaznaczy¢ kierunki zmian sygnatu
wejsciowego. Zaznaczy¢ obszary sygnatdow: 0, 1, sygnal niejednoznaczny. Dokonaé analizy pracy

badanych elementéw na podstawie otrzymanych charakterystyk.



