AUTOMATYKA I ROBOTYKA
laboratorium.

Cwiczenie nr 1. Wlasciwosci statyczne wzmacniacza typu dysza - przystona.

INSTRUKCJA

1. Schemat stanowiska laboratoryjnego.
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R-reduktor (P,=140kPa); P,-cisnienie w komorze przejsciowej; M-mikrometr, X-szczelina miedzy
dyszq i przystong;, KP- komora przejsciowa; d;- dysza wejsciowa; d,- dysza wyjsciowa

2. Przebieg ¢wiczenia.

1. Pokrettem reduktora R ustawi¢ cisnienie zasilania P,=0.14 MPa

2. Pomiary rozpocza¢ od X=0, zamykajac wylot z dyszy wyjsciowej d, trzpieniem
mikrometru M.

3. Zadawac kolejne wartosci X co 0,01mm wg karty pomiarowe;j.

4. Dla kazdej wartosci X odczyta¢ wartos¢ ci§nienia Pyw komorze przejsciowej KP.

5. Wykona¢ dwie serie pomiarowe. Kazda seria obejmuje dwa pomiary ci$nienia P,
(przy wzroscie 1 przy spadku wartosci szczeliny X).

6. Obliczy¢ warto$¢ $rednig cisnienia P; dla wykonanych pomiarow.

7. Na wykres teoretyczny nanie$¢ punkty charakterystyki rzeczywistej Prednic)(X)

8. Porownac wykresy rzeczywisty 1 teoretyczny.




