5
1,4
13
1.2
11

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Cel ¢wiczenia: Celem ¢wiczenia jest zapoznanie ¢wiczacych z budowa i dziataniem membranowych i
mieszkowych wzmacniaczy mocy, badanie ich charakterystyk statycznych oraz identyfikacja charakteru pracy

AUTOMATYKA | ROBOTYKA
laboratorium.

Cwiczenie nr 7. Badanie wiasciwosci statycznych pneumatycznych wzmacniaczy mocy oraz ich

identyfikacja.
Skifad grupy lab. Data Ocena Nr grupy dziek.
1.
2- Uwagi
3.

wzmacniacza na podstawie jego charakterystyki statyczne;.
KARTA CWICZENIA:

Tabela pomiarowa

Charakterystyka wzmacniacza:
Tabela pomiarowa

Glc

2

Px

Py

Py

l_
o

kG/cm?

kG/cm?

kG/cm?

PyS'rednie

przy
wzroscie
Px

przy
spadku Px

przy
wzroscie
Px

przy
spadku

Px

kG/cm?

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

OO N|o (g~ wIN -

0.8

[
©

0.9

11.

1.0

0.1

0.2

0.3

0,4

0,5

0,6

0,7
0,8

0,9

11

Px
kGlcm?




Px Py Py I:))/s'rednie
kG/cm’ kG/cm’
kGlem | przy przy przy przy
LP. 2| wzroscie | spadku | wzroscie | spadku kG/cm?
Px Px Px Px
1, 0
2. 0.1
3. 0.2
4. 0.3
5. 0.4
6. 0.5
7. 0.6
8. 0.7
9. 0.8
10. 0.9
11. 1.0
Charakterystyka wzmacniacza:
Pl)jSkG/cm2
1,4
1,3
1,2
11
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2 Px
0.1 kGlcm?
OH N ™ < [Te] © N~ [ce] o] — —

Whioski i spostrzezenia.

Wiasnoreczne podpisy cztonkdw grupy lab.



