AUTOMATYKA | ROBOTYKA
laboratorium

Cwiczenie nr 5-6. Budowa kombinacyjnych uktadéw logicznych z elementow
elektrycznych typu NOR / NAND.

INSTRUKCJA

1. Cel ¢éwiczenia: Celem ¢wiczenia jest opanowanie umiejetnosci modelowania kombinacyjnych uktadow
logicznych z elementow logicznych NOR/NAND oraz przeprowadzenie technicznej syntezy prostych
kombinacyjnych uktadow logicznych z zastosowaniem programu QUICK i bramek logicznych
realizujacych trojargumentowe funkcje logiczne NOR/NAND.
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2. Stanowisko symulacyjne — komputer PC z programem do projektowania uktadéow sterowania PLC, w
tym rowniez kombinacyjnych uktadow logicznych.

3. Przebieg ¢wiczenia:

1. Przeprowadzi¢ dzialania na otrzymanej funkcji logicznej wg karty pomiarowej;

2. Otrzymany schemat funkcji logicznej zamodelowaé¢ w programie QUICK. W tym celu nalezy uruchomic
program klikajac podwojnie w odpowiedni plik NOR / NAND na pulpicie komputera. Dokona¢ polaczen
odpowiedniej ilosci bramek logicznych, zgodnie z funkcja logiczng oraz zaprojektowanym schematem.
Dokonywanie potaczen jest mozliwe po wcisnigciu przyciski LINIA uruchamiajacego tryb projektowania
uktadu.

3. Przeprowadzi¢ symulacje dziatania zadajgc kolejne kombinacje sygnatow wejSciowych sprawdzajac
wartosci sygnatu wyjsciowego. Przycisk START uruchamia tryb symulacji. Klikajac w kratki sygnatow
wejsciowych (I1, 12, 13) nalezy zadawa¢ kolejne kombinacje wejs¢ wg. tablicy stanow i sprawdzad

uzyskiwang odpowiedz (O1).



4. Zadania:
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